Juntalider Industria e Comércio de Materiais para Construgao Ltda.
Av. Alberto Jafet, 397 | Vila Nogueira | Diadema | SP

CEP: 09951-110 | Tel.: (11) 4070-5170
Certeza de Qualidade

FICHA TECNICA

FIXADOR DE CAL 150ml

Produto com alto poder de fixagao, para ser utilizado em pinturas
a base de cal hidratado ou aplicagdes de todos os tipos de
caiagbes em paredes, assegurando a melhor aderéncia da tinta
nas superficies sem alterar suas caracteristicas.

FLXADOR PARA PIRTURAS
Wunte €

Indicacao

Indicado para pinturas & base de cal hidratado, tintas em p6 a base de cal hidratado, ou
seja, aplicagdes de todos os tipos de caiagdes em paredes.

Instrucao de Uso

Para cada 8kg de cal, tinta em p6 ou caiagdo adicione de 1 a 3 saches de 150ml| cada e
misture conforme seja 4rea interna, externa ou outras necessidades.

Propriedades Fisicas Quimicas

Cores: Turvo.

Densidade: 1,03 a 1,07g/cm®.
Brilho: Nao Aplicavel.

Ponto de Fulgor: Nao Aplicavel.

Nota: Sempre utilize os EPIs (Equipamento de prote¢ao individual) necesséarios como: luvas
de borracha, 6culos de protegao, mascara e calgados de seguranca.

Informages Técnicas

Composigao: Sais de célcio e magnésio sollveis em 4gua.
Prazo de Validade: Indeterminado.
Embalagem: Saché de 150ml (caixa com 48 unidades).

Importante

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condi¢des ideais de onde
serd aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Juntalider, como
conhecimentos praticos do aplicador, do usuario e de outros. Em funcéo destes
fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variagoes.



