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FICHA TECNICA

GESSO ALINHA RAPIDO - TIPOS RAPIDO E
LENTO

Gesso ALINHA RAPIDO - JUNTALIDER constituido de Sulfato de
célcio Hemi-hidratado CaSO4 0,5 H20, em pé, para ser aplicado
em revestimentos de paredes e tetos, pequenos reparos e
confecgdo de pecas artesanais.

Ideal para bons trabalhos com economia.

Em duas versdes secagem répida e secagem lenta.

Alinhg oz~
. GESso

08539

Indicagao

Pequenos reparos em geral;

Trabalhos manuais;

Confeccao de pecas artesanais, estatuetas, ou outras similares;

Assentamento de molduras e sancas pré-fabricadas de gesso;

Revestimentos de superficies em alvenarias;

Aplicagdo em alvenarias em geral: Paredes, tetos, vigas, pilares e embogos em éareas
internas.

Revestimento e Acabamento de paredes e tetos em &reas internas.

Restrigoes

Nao aplicar sobre Texturas, ou Sobre Texturas, ou outros substratos que impecam a
aderéncia do gesso, saunas, churrasqueiras, lareiras ou éreas sujeitas & umidade.

Nao aplicar em &reas externas, mesmo sendo tipo sacadas.

Nao utilizar em equipamentos de projegao.

Para outras aplicacdes ndo indicadas nesta ficha técnica consulte o Dpto Técnico da
Juntalider.

Instrucao de Uso - Construcao Civil e Artesanatos

Construcao Civil

Bases para aplicagado: Alvenaria. Emboco sarrafeado ou desempenado curado ha pelo
menos 14 dias. Paredes e Tetos

Requisitos da base: A superficie da base deve estar firme, seca, curada e limpa.

Preparo da Mistura: Misturar o gesso seco manualmente, ou com misturador mecanico,
adicionando &gua limpa até obter consisténcia desejada para revestimentos em paredes e
tetos, ou pequenos reparos.

Aplicacao: Utilizar desempenadeira de aco ou PVC para preenchimento de pequenos
reparos, para revestimento de paredes e tetos utilizar desempenadeira de aco para alisar.
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Pecas artesanais

Para pecas de artesanato pode utilizar a quantidade de gesso e a &gua habitual, ou a
proporgao de 350ml para 500g de Gesso Alinha Répido, deixar cerca de Imin e meio em
repouso antes de inserir no molde e n&o remisturar. De preferéncia polvilhe o gesso sobre
a 4gua sempre para o preparo da mistura.

Sugerimos que o molde esteja limpo para evitar formagao de bolhas indesejaveis ou outras
imperfei¢des.

Cuidados

Utilizar equipamentos de protecdo EPI como luvas, éculos de protecao, mascaras para pos
e sapatos

Em caso de contato com a pele lave com 4gua e sabao abundancia, em caso de irritagao
procure auxilio médico. Em caso de contato com olhos lave em abundancia.

Este produto n&do é considerado téxico, para maiores informagdes consultar a ficha de
seguranga FISPQ.

Propriedades Fisico-Quimicas

Composicgao: Sulfato de célcio Hemi-hidratado CaSO4. 0,5 H20 e agregados minerais.
Cor: Branca

Aspecto: P6 fluido (s6lido).

Densidade Aparente: 0,9 a 1,0 g/cm®

Informacges Técnicas

Prazo de Validade: Conforme etiqueta na embalagem
Embalagem: 1,0 e 5,0 Kg
Tempo de Pega™* aproximado a 25 ° C:

Gesso lento: 30 min.

Gesso rapido: 15 min.

Obs.: (*) O tempo de secagem varia conforme a temperatura, quantidade e tempo de
mistura. Temperaturas mais elevadas reduzem o tempo de secagem do gesso.

Armazenagem: Armazenar em local seco e arejado em embalagens fechadas.
Sobre estrados empilhamento maximo de 15 sacos de altura.
Observar estas instrugdes para garantir o prazo de validade.

Dados de Aplicacao
Consumo aproximado para revestimento: 1kg/m?/mm de espessura.

Para aplicacées diferentes das descritas nesta ficha técnica consultar o Dpto Técnico
Juntalider.

Importante

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condi¢bes ideais de
preparacdo da superficie/substrato onde sera aplicado e de fatores externos alheios
ao controle da Juntalider, como uniformidade da superficie, umidade relativa do ar e
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ou de superficie, temperatura e condi¢des climéaticas, locais, além de conhecimentos
técnicos e praticos do aplicador, do usuario, condicées de limpeza e detalhes
delicados do molde e de outros. Em funcdo destes fatores, o rendimento e o
desempenho do produto podem apresentar variagoes.



